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1 INLEIDING 

Naar aanleiding van een bezoek van de heer M. de Veer aan de gemeente De Bilt op donderdag 10 juni 

2010, over afstemming wegbeheer en weginspecties. Is er van uit de gemeente van de heer J. van den 

Akker het verzoek gekomen een gedetailleerde visuele inspectie uit te voeren op de wegvakken 4, 5, en 6 

van de Burgemeester Huydencoperweg lengte ca.300 m en op de Vestalaan ca. 91 m. in de gemeente De 

Bilt. 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het wegvak 6 Burgemeester Huydecoperweg van Bebouwde 

Komgrens tot gemeentegrens Maarssen geen 104 m, maar 260 m is. 
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2 GEDETAILLEERDE VISUELE INSPECTIE 

De gedetailleerde visuele inspectie is uitgevoerd op maandag 14 juni 2010, door dhr. Sjaak Regter (DHV). 

De inspectie is uitgevoerd conform de CROW richtlijnen (publicatie 146a en b). 

Tijdens deze gedetailleerde visuele inspectie zijn de aanwezige schades vastgelegd op inspectie 

formulieren en fotoôs. 
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3 TOELICHTING OP DE INSPECTIE RESULTATEN  

In dit hoofdstuk worden per globaal wegvak de inspectieformulieren, fotoôs en uit te voeren maatregel 

omschreven. 

 

 

3.1  Vestalaan 

Globaal Vak 1 

Gedetailleerde visuele inspectie 

 

Van: Plutolaan  

Tot:   1
e
 Brandenburgerweg 

Lengte: ca. 91 m 

Inspectiestrook RB VPL VPR PSL PSR 

Verhardingstype Asfalt Elem. Elem. Elem. Elem. 

Textuur      

Breedte                              m 5,10 1,65 1,70 2,60 5,85 

Rafeling                             % M, 50     

Vlakheid      

Dwarsonvlakheid                m L, 50  L, 45m L,20 L, 25  

Oneffenheden                    st M, 1 L, 2 

M, 6 

E, 2 

L, 4 

M, 2 

E, 1 

L, 3 L, 1 

Samenhang      

Scheurvorming                   m E, 45     

Kantstrook      

Randschade                       m L,  50 

M, 6 

    

Diversen      

Dwarsscheuren  /                m 

Dwarslassen  

L,15     

Gaten                                  st L, 4 

M, 1 

    

Opmerkingen      
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 FOTOôS VESTALAAN 

 

Foto 1, Straatnaambord Vestalaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 2, Overzicht Vestalaan vanaf Plutolaan 
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Foto 3, Ernstige scheurvorming RB 

 

 

Foto 4, Matige rafeling met lichte gaten 
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Foto 5, verzakte kolk in VP  

 

 
Foto 6, Reparatievak met matige verzakking 

 

 

 

 



 DHV B.V. 

 

Gemeente De Bilt/Gedetailleerde visuele inspectie  11 juni 2010, versie 1 

  

 
Foto 7, drempel 

 

3.1.1 Onderhoudsadvies Vestlaan 

RB, vanaf de drempel in de Vestalaan tot de 1
e
 Brandenburgerweg zijn de maatgevende schadebeelden 

matige rafeling en ernstige scheurvorming, groot onderhoud in planjaar 1-5. Frezen en inlage, of asfalt te 

vervangen door elementenverharding in het kader van omvorming. Tot de drempel vanaf de Plutolaan in 

klein onderhoud reparatievak ca. 2,50 m2 vervangen door asfalt en het vullen van enkele lichte scheuren. 

 

VP, de maatgevende schade in de VP zijn enkele verzakte kolken en matige oneffenheden. In klein 

onderhoud enkele kolken ophalen en matige oneffenheden herstraten. 

 

PS, maatgevende schade licht, geen onderhoud noodzakelijk in planjaar 1-5.  
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3.2  Burgemeester Huydencoperweg 

 

Globaal vak 4 

Gedetailleerde visuele inspectie 

 

Van: Begin versmalling  

Tot:  Einde versmalling 

Lengte: 53 m 

 

Inspectiestrook RB FPR 

Verhardingstype Elementen Elementen 

Breedte                      m 5,40 2,25 

Textuur   

Rafeling                      %   

Vlakheid   

Dwarsonvlakheid        m L, 20 L,30 

Oneffenheden            st M, 1 M, 1 

 Samenhang   

Scheurvorming           m   

Kantstrook   

Randschade               m   

Diversen    

Dwarsscheuren/         m 

Dwarslassen 

  

Gaten                        st L, 1  

Opmerkingen   
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 FOTOôS BURGEMEENSTER HUYDECOPERWEG 

 

Foto 1, Burg. Huijdecoperweg. 

 

 

Foto 2, Overzicht versmalling 
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Foto 3, Lichte dwarsonvlakheid. 

 

 

 
 Foto 4, Overzicht FPR. 
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Globaal vak 5 

Gedetailleerde visuele inspectie 

 

Van: Einde versmalling  

Tot:  Beb. Komgrens 

Lengte: 92 m. 

Inspectiestrook RB FPR 

Verhardingstype Elem. Elem. 

Breedte                       m 5,30 2,25 

Textuur   

rafeling   

Vlakheid   

Dwarsonvlakheid        m E, 60 

M, 10 

 

Oneffenheden            st M, 1 E, 2 

 Samenhang   

scheurvorming   

Kantstrook   

randschade   

Klein onderhoud    

Opmerkingen   

 

Fotoôs wegvak 5 

 
Foto 1, overzicht wegvak 5 
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Foto 2,  Ernstige dwarsonvlakheid RB 

 

 

Foto 3, Matige dwarsonvlakheid Drermpel  
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  Foto 4, FPR met Ernstige oneffenheid 

  

 

 

 

 

 

 

 


